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ICECATCH® — Il miglior ambiente per prodotti termosensibili

La famiglia di prodotti ICECATCH® mette a vostra disposizio-
ne un sistema che oscura completamente gli altri prodotti del
genere.

Gli accumulatori di freddoe ICECATGH®, in combinazione con le
scatole d'imballo in EPS appositamente progetiate, permetto-
no di trasportare in modo sicuro i vostri prodothi termosensibili,
senza bisogno di alcun raffreddamento esterno, fino a 120 ore.
| refrigerante a base d'acqua in essi contenuto & riutilizzabile
per molti cicli di raffreddamento, senza alcuna perdita di qua-
lita, & fatto completamente di ingredienti nen fossici, percio gli
accumulatori si possono smaltire nei normali rifiuti di casa.
Tutti i materiali utilizzati soddisfano e pieno le massime esi-
genze di durata e sono privi di sostanze nocive.
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| prodotti ICECATCH® sono approvati per usi di laboratorio, far-
maceutici ed alimentari.

Il nostro mattoncino refrigerante ICECATCH® Solid Insulated

‘& una novita assoluta nel settore ed una svolta ingegneristi-

ca. Usato in combinazione col nostro sistema di imballaggio
isolante in Styropor® (isolante termico polistirolo) o Neopor®
{isolante termico poliuretanico), dotato di apposite fessure per
gli elementi refrigeranti, garantisce un’affidabile temperatura
durante il trasporto compresa tra +2°C e +8°C, fino a 120 ore.
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ICECATCH® Gelpack

| sacchetti refrigeranti ICECATCH Gelpack sono |a soluzione perfetta per la spedizione di prodotti termosensibili. || refrigerante a base
di acqua contenuto nel sacchetto pud essere riutilizzato per numerosi cicli di refrigerazione senza compromettere il livello di qualita. [l
materiale & inoltre privo di sostanze tossiche e pud quindi essere smaltito nei rifiuti domestici. Tutti i materiali usati soddisfanoi pit
severi requisiti di robustezza e atossicita e sono autorizzati per I'uso farmaceutico, di laboratorio e alimentare,

Dati tecnici

# Punto di fusione +/-0°C

# Transizione di fase 0 °C

% Capacita termica: liquidi 4,2 k/kg K, solidi 2,08 kJ/kg K e
Lo, e
* Calore latente: 330 ki/kg > N, S
R -,
% Dilatamento dell’assorbimento di calore attorno allo0 “C %,‘,03.,?-‘-_. %"%g?:,\ %%::r
4‘&%& 0%4?;'}2. "z;::’
Tutti i vantaggi in un colpo d’occhio % %Q— Vi =L,
v%s}‘i‘ %/,?;,} N
* Affidabile accumulatore di freddo grazie ot Bpege
o ) ) . = ) %Qf,,;" B P
all'impiego di refrigeranti immaobilizzati %;,/o_:‘ -
664@’

# Pellicola composita e robusta in PA/
PE autorizzata all‘uso alimentare

# Pellicola conforme alle direttive della FDA
ed europee, priva di sostanze tossiche

# Refrigerante a base di acqua

% Massima impermeabilita frutto dell'esperienza pluriennale nella scelta di materiali e nella tecnica di produzione
% Facilmente adattabile alle esigenze individuali relative a misure e peso

# Congelamento rapido grazie all'uso di un imballaggio che lascia permeare il freddo

% Adatto all'inserimento di pubblicitd: i sacchetti refrigeranti presentano un'ampia area personalizzabile con pubblicita

Dimensioni standard
Largh. x Lungh. x

Peso Hin mm Denominazione N° art. Pz./Cartone Cartone/pallet
90g  90x110x20 ICECATCH® Gelpack 90g | 19-00000 120 3
170g | 90x150x20 |  ICECATCH® Gelpack 170g | 19-00001 | 80 | 32
230g | 90x180x20 ICECATCH® Gelpack230g | 19-00002 | 60 | 32
160g | 140x190x30 | ICECATCH® Celpack 460g | 19-00003 | 3 | 32
690g | 140x240x40  ICECATCH® Gelpack 630¢g | 19-00004 | 2 | 32
907g | 140x270x32 | ICECATCH® Gelpack907g | 13-00012 | 16 | 32
990g | 180x200x35 | ICECATCH® Gelpack 990g | 19-00013 14 32
| 1300g | 180x200x35 |  ICECATCH Gelpack 1300g | 19-00011 | 12| 32

Surichiesta pellicole con stampa individuale e dimensioni diverse.
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ICECATCH® Solid Insulated

ICECATCH Solid Insulated & un refrigerante autoisolante dotato di uno strato isolante integrato idrofobo. Il principio di funzionamento
& semplice ma geniale allo stesso tempo. Lo strato isolante impedisce alla radiazione fredda emessa dal Coolbrick pre-temperato a
-18 °C di abbassare |a temperatura del vano che contiene il prodotto al di sotto di +2 °C. Allo stessotempo, durante lo scioglimento,
I'accumulatore di freddo contenuto all’interno rilascia solo il refrigerante alla temperatura desiderata di +—0 °C. Il freddo avvolge lo
strato isolante e fa quindi si che |a temperatura del prodotto rimanga all'interno dell'intervallo desiderato tra +2 °C e +8 °C per un
arco di tempo massimo di a 120 ore,

Dati tecnici

* Punto di fusione +/- 0 °C
% Transizione di fase 0 °C

% Capacita termica: liquidi 4,2 kl/kg K, solidi 2,08 ki/kg K
# Calore |atente: 330 kl/kg

# Dilatamento dell'assorbimento
di calore attorno allo 0 °C

Tutti i vantaggi in un colpo d’occhio

% Soluzione certificata per il mantenimento della
temperatura nell'intervallo tra +2 “C e +8 °C

#* Eliminazione del pre-condizionamento diverso per i vari tipi di elemento refrigerante

% Facilita d'uso senza “scongelamento” o aggiunta di materiale isolante

# Riduzione dei costi di stoccaggioe di approvvigionamento grazie al formato singolo degli elementi refrigeranti

# Riduzione dei costi di trasporto grazie all'ottimizzazione del peso

# | lotti dei refrigeranti possono essere documentati e se ne pud seguire il percors

% Pellicola conforme alle direttive della FDA
ed europee, priva di sostanze tossiche - 3 Bax termico

# Pellicola composita e robusta in PA/

PE autorizzata all'uso alimentare Beeurulatore df Treddo
; PR ; y . trefrigerante solida)
# Disponibilita immediata, in tutto il mondo

e Spazio per il fluido
# Nessun costo per utensili (feffieante liquido)

% Ridotto rischio di perdite grazie alla Refrigerante

chiusura del liquido refrigerante L v e sl
nel substrato del suj a+2a+8°C 810 I SOILIENE
pporto il prodotto

Strato isolante

Vista in sezione di IGECATCH Solid Insulated
Dimensioni standard

Largh. x Lungh. x

Peso Hin mm Denominazione N° art. Pz./Cartone Cartone/pallet
1100g | 280x190x30 | ICECATCH® Solid Insulated 1100g | 19-04002 | 12 | 40 |
1700 | 280x190xﬂ5-‘ ICECATCH® Solid Insulated 1700g | 19-04001 | 8| 20 |

500g | 195%130x23 | ICECATCH® Solid Insulated 500g | 19-04004 | 24 | % |
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Il miglior ambiente per prodotti surgelati
ICECATCH® Flexgel

La famiglia di prodotti ICECATCH® si allarga e mette a vostra disposizione un nuove prodotto per il trasporto alimentare surgelato.
Icecatch Flexgel & un sistema di accumulo di freddo di ultima generazione, che va a sostituire completamente gli altri prodotti del genere.

Tutti | vantaggi in un colpo d’occhio

* Soluzione certificata per il mantenimento della temperatura nell'intervallo tra -30 °C ¢ -18 °C h 72

* Riduzione dei costi di stoccaggio e di approvvigionamento grazie al formato singolo degli elementi refrigeranti
* Riduzione dei costi di trasporto grazie all’ottimizzazione del peso

* Contenuto e pellicola conforme alle direttive della FDA ed europee, priva di sostanze tossiche

* Pellicola composita e robusta in PA/PE auforizzata all'uso alimentare

* Nessun costo per utensili

Dati tecnici

* Condizionamento per 72 ore su congelatore a -30°C
* Punto di fusione +/- 0 °C

* Transizione di fase 0 °C

* Gapacita termica: liquidi 6,2 k/kg K, solidi 4.08 kl/kg K
* Galore latente: 530 k)/kg ,,_n.:;;‘_"f -

* Dilatamento dell'assorbimento di calore attomo allo 0 °C

.‘CIEI::J\. sk

Peso Largh. x Lungh. xH in mm Denominazione Pz./Cartone Gartone/pallet

1.100g 280x190 x25 ICEGATCHea Flexgel 1100 g 12 40

Su richiesta pellicole con stampa individuale

SCHEDA TECNICA DI SICUREZZA

AZIENDA PRODUTTRICE: EUTECMA GMBH Binnenhafenstrasse 7 68159 Mannheim Germany NOME DEL PRODOTTO:
Icecatch Flexgel

- COMPQSIZIONE/INFORMAZICNI SUGLI INGREDIENTI compenenti pericolosi nessuno
- IDENTIFICAZIONE PERICQOLI nessuno
- MISURE DI RILASCIO ACCIDENTALE Precauzionl persenall Nessuna Precauzioni ambientall Nessuna

Stoccaggio |l prodotto deve essere immagazzinato in accordo alle normative |ocali, Conservare in luogo fresco ed
asciutto, nel contenitore originale. Proteggere dal calore eccessivo.
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